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Akumulator toplote ATC
tehničko uputstvo
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Početak
Poštovani, hvala Vam što ste odabrali Termorad proizvod. 

MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKO UPUTSTVO 
KAKO BISTE SE UPOZNALI SA DETALJIMA UGRADNJE, UPOTREBE, KORIŠĆENJA I 
ODRŽAVANJA AKUMULATORA TOPLOTE.

1.  DECA NE SMEJU DA SE IGRAJU SA OVIM UREÐAJEM.
2.  ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE NE SMEJU DA VRŠE DECA BEZ NADZORA.
3. OVAJ UREÐAJ MOGU KORISTITI DECA OD 8 I VIŠE GODINA I OSOBE SA 
SMANJENIM FIZIČKIM, SENZORNIM ILI MENTALNIM SPOSOBNOSTIMA ILI 
NEDOSTATKOM ISKUSTVA I ZNANJA AKO IM JE PRUŽEN NADZOR ILI DATA 
UPUTSTVA O UPOTREBI UREÐAJA NA SIGURAN NAČIN I RAZUMEJU OPASNOSTI 
KOJE SU UKLJUČENE.

Model ATC-50 ATC-80

Zapremina [l] 50 80

Pritisak [MPa]

Bočni prikljucci  [  ] 1? 5/4?

A [mm] 556 834

B [mm] 420 420

C [mm] 436 436

D [mm]

E [mm] 178 180
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ATC-30

F [mm] 378 338
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Crtež 1. za 30 i 50 litara 
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sa četiri bočna priključka
Crtež 2. za 80 i 100 litara 

sa osam bočnih priključaka

Akumulator toplote ATC je višenamenski element sistema grejanja koji svojim karakteristikama zadovoljava projektnu 
dokumentaciju sistema u kojem će funkcionisati. Karakteristike akumulatora toplote su date u sledećoj tabeli:

Tehničko uputstvo

Akumulator toplote ATC se ugrađuje u zatvorenim prostorijama u kojima je temperatura u 
granicama od 5 do 45 °C. Za spojeve koristiti zaptivna sredstva čiji delovi ne mogu dospeti u fluid 
akumulatora. Mesto postavljanja mora biti obezbeđeno od izazivanja štete usled curenja 
akumulatora, posebnim prihvatom ili slivnikom na podu prostorije. Instalacija mora sadržati 
zaštitu od prekomernog pritiska upotrebnom sigurnosnog ventila.

ATC akumulatori toplote montiraju se u vertikalnom položaju na zid pune gradnje. Tanke i slabe 
zidove potrebno je ojačati pre montaže uređaja. Učvršćivanje se vrši pomoću zidnih nosača i 
vijaka minimalnog poprečnog preseka M8.

Oko uređaja predvideti slobodan prostor za eventualnu intervenciju: manipulaciju alatom, 
prihvatni sud ili crevo za ispust fluida i taloga, kao i zamenu kompletnog uređaja…
Nosači na zidu moraju biti tačno postavljeni sa istim razmakom kao što su nosači na akumulatoru 
toplote, kako bi težina bila pravilno raspoređena.

Rukovanje akumulatorom toplote je dozvoljeno isključivo licima koja su ovlašćena od strane 
proizvođača ili pravnim licima odgovarajuće delatnosti.

Zabranjeno je montirati akumulator toplote na jedan nosač.

Uputstvo za montažu

min 20 cm

(Slika 1)

min 20 cm



3 Nakon ugradnje i prvog punjenja proveriti zaptivenost spojeva na priključcima. Kroz akumulator toplote će teći fluid pod pritiskom.
Rad uređaja je samostalan što znači da nisu potrebna podešavanja niti intervencije korisnika. Periodično održavanje podrazumeva 
čišćenje unutrašnjosti kazana od naslaga taloga iz fluida svake 2 godine.

Rukovanje akumulatorom toplote je dozvoljeno isključivo licima koja su ovlašćena od strane proizvođača ili pravnim licima 
odgovarajuće delatnosti.

Kontrola se vrši vizuelnim pregledom na 6 meseci, po potrebi i češće.

Uputstvo za upotrebu

Ova vrsta uređaja se može reciklirati i nemojte ga bacati u (nerazvrstan) komunalni otpad. Ambalaža u kojoj se isporučuje se 
takođe može reciklirati.

Nakon upotrebe


